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บทนํา 

กัญชงหรือเฮมพ (Hemp) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Cannabis sativa L. มีถ่ินกําเนิดในเอเชียกลาง 

บริเวณประเทศอินเดีย มณฑลยูนนาน ในประเทศจีน และเปอรเซีย ตั้งแต 6,000 ปกอน ปจจุบันมีการ

เพาะปลูกในประเทศเขตรอนหลายพ้ืนท่ีท่ัวโลก รวมท้ังประเทศในแถบยุโรปดวย (Bouloc et al., 2013; 

Horne, 2012; รุงทิพย ลุยเลา, 2560) แมวาการปลูกกัญชงจะถูกจํากัดและมีการควบคุมอยางเขมงวดทาง

กฎหมายในหลายประเทศ แตพบวาในอดีตมีการปลูกเฮมพกันอยางแพรหลาย เพ่ือนํามาผลิตเชือก และเสนใย

ใชในครัวเรือน เนื่องจากเสนใยเฮมพมีความแข็งแรงกวาเสนใยธรรมชาติชนิดอ่ืน และพบวามีการนํามาใช

เปนเสนใยเสริมแรงในวัสดุผสม (Composite materials) เพราะมีความแข็งแกรงและมีขอดีหลายประการเม่ือ

เทียบกับเสนใยแกว สามารถนํากลับมาใชประโยชนได กําจัดไดงาย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Dhakal and 

Zhang, 2015) ปจจุบันยังมีการนําสวนตาง ๆ ของเฮมพมาใชประโยชนมากมายท่ีไมใชในรูปของยาเสพติด 

เชน สิ่งทอและเครื่องนุงหม อาหาร กระดาษ วัสดุสําหรับสิ่งกอสราง เครื่องใชในครัวเรือน (Cheryl and 

Burley, 2017) วัสดุเพ่ือการเกษตร และยังใชเปนวัสดุผสม (Composite materials) ในอุตสาหกรรมยาน

ยนตและงานกอสราง (รุงทิพย ลุยเลา, 2560) นอกจากนี้ยังใชเปนเครื่องดื่ม เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑเพ่ือ

สุขภาพอนามัยสวนบุคคล และวัสดุสําหรับเปนฉนวน เปนตน (Johnson, 2014) ความหลากหลายในการใช

ประโยชนดังกลาวขางตน จึงทําให “เฮมพ” เปนพืชท่ีควรสงเสริมใหเกษตรกรปลูกเพ่ือเสริมรายไดหรือเปน

อาชีพหลักในการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจตอไป  

“เฮมพ” เปนพืชลมลุกท่ีสามารถเจริญเติบโตไดดีในสภาพอากาศเย็น ตองการน้ํานอย แมลงศัตรูพืช

นอย จัดเปนพืชท่ีใหผลผลิตสูงท่ีมีการดูแลรักษาไมยาก (Tang et al., 2016) และมีความสามารถในการทนตอ

โรคราน้ําคางไดดีกวาฝาย (Muzyczek, 2012) สําหรับอายุการเก็บเก่ียวเพ่ือใชประโยชนจากเสนใยประมาณ 

90-120 วัน ซ่ึงสภาพอากาศในประเทศไทยท่ีมีความเหมาะสม คือ บริเวณภาคเหนือและพ้ืนท่ีสูง จากขอมูล

ของกองควบคุมวัตถุเสพติด (2561) พบวา พ้ืนท่ีในประเทศไทยมีการปลูกเฮมพมากทางภาคเหนือในเขต

จังหวัดตาก เชียงราย นาน และเชียงใหม (รูปท่ี 1) อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีการใชประโยชนจากเฮมพ
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ไดนอย เนื่องจากขอจํากัดดานกฎหมาย และความยุงยากในการดําเนินการขออนุญาตปลูก ท้ังท่ี “เฮมพ” 

เปนพืชท่ีไดรับการสงเสริมเพ่ือนําไปใชประโยชนทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม อีกท้ังในคูมือของกอง

ควบคุมวัตถุเสพติด (2561) ยังแสดงใหเห็นถึงความแตกตางอยางชัดเจนระหวางกัญชง (Hemp) และกัญชา 

ท้ังในดานกายภาพ และความเปนยาเสพติด แตความกังวลในเรื่องการนําไปใชในลักษณะของยาเสพติดมีมาก

จนทําใหการใชประโยชนในดานการสกัดสารสําคัญของเฮมพ เพ่ือใชในอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องสําอาง 

จึงมีความยุงยากไปดวย และเพ่ือแสดงใหเห็นถึงประโยชนในดานอ่ีนท่ีสามารถชวยลดความกังวลในการ

นําไปใชในรูปยาเสพติด บทความนี้จึงขอนําเสนอ “รูปแบบ แนวทางการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑจาก

เฮมพ” ใหกับชุมชนและผูสนใจ ใหเห็นถึงศักยภาพ และนวัตกรรมในการนําเฮมพ “กัญชง” ไปใชประโยชนท่ี

หลากหลายดาน ดวยการประยุกตองคความรูในทองถ่ินมาปรับใชใหเต็มประสิทธิภาพตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง รักษาสิ่งแวดลอม และเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

  
 

รูปท่ี 1 การปลูกเฮมพในพ้ืนท่ี อ.แมสอด จังหวัดตาก 
ที่มา: รุงทิพย ลุยเลา 

 

“เฮมพ” กับการใชประโยชน 

 การนําเฮมพไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมตาง ๆ มีความหลากหลายมาก แมวาเฮมพจะไมไดเปน

วัสดุท่ีดีท่ีสุด หากแตเปนทางเลือกสําหรับผลิตภัณฑมากมาย ไดมีการนําไปประยุกตใชในการวิจัยและพัฒนา

อยางตอเนื่อง ท้ังในดานสวนประกอบท่ีแตกตางกันของสายพันธุ และการผลิตในรูปของเสนใย เมล็ด และ

น้ํามัน ซ่ึงสามารถใชเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย เชน เสนใย วัสดุประกอบในการกอสราง 

อาหาร และยารักษาโรค ในบทความนี้จะเนนการใชประโยชนในรูปเสนใย และวัสดุประกอบสําหรับการ

กอสรางเปนหลัก ท้ังนี้เนื่องจากองคความรูในการสกัดเสนใย และการพัฒนาวัสดุสําหรับใชในอาคารสามารถ

ประยุกตภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนในประเทศไทยมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑได 

 



วารสารส่ิงแวดลอม, ปที่ 23 (ฉบบัที่ 3), 2562 

 

3 

 

การใชประโยชนในรูปของส่ิงทอ 

เฮมพจัดเปนพืชท่ีใหเสนใยจากสวนของลําตนพืชท่ีเจริญเติบโตไดงาย สามารถมีความสูงไดถึง 4 เมตร 

โดยไมตองใชสารเคมี และยังมีความสามารถในการดูดซับคารบอนสูง องคประกอบท่ีสําคัญของเสนใย คือ 

เซลลูโลสถึง 77 เปอรเซ็นต นอกจากนี้ยังมีองคประกอบอ่ืน ดังแสดงในตารางท่ี 1 (รุงทิพย ลุยเลา, 2559) 

นอกจากนี้ เสนใยเฮมพ (รูปท่ี 2) มีเสนผาศูนยกลางของเซลล 16-50 ไมโครเมตร ลูเมนแบนและกวาง ความ

ยาวของเสนใยเด่ียวประมาณ 2-90 มิลลิเมตร (ความยาวโดยเฉลี่ย 15 มิลลิเมตร) เสนใยเดี่ยวมีผนังหนา และ

ภาคตัดขวางเปนรูปหลายเหลี่ยมมุมมน มุมมองตามแนวยาวของเสนใยมีลักษณะคลายทรงกระบอก พ้ืนผิวไม

สมํ่าเสมอ ปลายของเสนใยคอนขางเรียว เสนใยเฮมพคอนขางหยาบกวาเม่ือเปรียบเทียบกับเสนใยจากลําตน

แฟลกซ (Flax)  ซ่ึงใชผลิตผาลินิน จึงทําใหยากตอการฟอกสี นอกจากนี้ เฮมพยังมีความสามารถในการ

ตานทานความชื้นไดดีเยี่ยม และเนาเปอยชามากเม่ืออยูในน้ํา มีความเหนียวสูงถึง 53-62 cN/tex และสูงกวา

แฟลกซ ประมาณรอยละ 20 แตมีคาการยืดตัว ณ จุดขาด (Elongation at break) เพียงรอยละ 1.5 ทําให

ตานทานตอแรงดึงไดนอย อยางไรก็ตาม “เฮมพ” มีคุณลักษณะท่ีไมพึงประสงคสําหรับการปนเปนเสนใย

เทาท่ีควรนัก เนื่องจากเฮมพมีความหนา และความสมํ่าเสมอต่ํา เสนใยกระดาง (Stiffness) การยืดตัวต่ํา 

(Low elongation) ซ่ึงคุณสมบัติเหลานี้ทําใหการปนเปนเสนใยยากและลําบาก (Muzyczek, 2012)  

 

ตารางท่ี 1 องคประกอบของเสนใยเฮมพ 

องคประกอบ รอยละ 

เซลลูโลส 77 

เพคตินอยูในสวนของลาเมลลา (Lamellae) ทําหนาท่ียึดเสนใยใหรวมเปนกลุม 1.4 

ข้ีผึ้ง (Wax) 1.4 

ลิกนิน ชวยใหเสนใยมีความแข็งและเหนียว 1.7 

สวนประกอบอ่ืน ๆ เชน แทนนิน (Tannin) เรซิน ไขมัน และโปรตีน 18.5 
ที่มา : ประยุกตจาก (รุงทิพย ลุยเลา, 2559) 

 

เสนใยเฮมพจะถูกสกัดแยกใหอยู ในรูปเสนใยท่ีมีความยาวประมาณ 50–60 เซนติเมตรดวย

กระบวนการเชิงกล โดยทําใหเสนใยปริแยกออกจากลําตน (Horne, 2012) เสนใยท่ีแยกไดเม่ือแหงแลวจะ

นํามาแยกเสนใยดวยกระบวนการเชิงกลอีกครั้ง เพ่ือใหสวนท่ีแข็งจากแกนลําตนหรือท่ีเรียกวา Hurds แยก

ออก และทําการกําจัดลิกนินออกจากเสนใย เพ่ือใหไดเสนใยท่ีมีความนุม และมีความยืดหยุนเพ่ิมข้ึน 

นอกจากนี้ยังจะไดสวนของเสนใยท่ีสั้น และมีสวนของสิ่งสกปรกแยกออกมามาก ซ่ึงกระบวนการนี้ยังสามารถ

ทําไดดวยมือ สามารถผลิตเสนใยท่ีมีคุณภาพดี หากแตไดผลผลิตต่ํา และใชเวลานาน (Toth et al., 2005) 
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รูปท่ี 2 เสนดายจากใยเฮมพในขนาดตาง ๆ กัน 
ที่มา: รุงทิพย ลุยเลา 

 

สําหรับในประเทศไทย ไดมีการสกัดเสนใยเฮมพมาใชประโยชน ดวยกระบวนการแยกเสนใยตามภูมิ

ปญญาทองถ่ินโดยวิธีเชิงกลเปนหลัก (รูปท่ี 3) กลาวคือ ชาวบานจะนําตนเฮมพท่ีตัดเสร็จใหม ๆ ริดใบออกจน

หมด นํามาบีบอัดลําตนใหแตกออกแลวลอกเสนใยออกมาขณะท่ียังเปนตนสด ซ่ึงสามารถชวยใหการลอกเสน

ใยทําไดงาย (รูปท่ี 4) จากนั้นทําการตากเสนใยไวจนแหงสนิทกอนท่ีจะนําไปสูข้ันตอนการทําเปนเสนดายตอไป 

นอกจากนี้ การทําใหเสนใยใหมีความยาวอยางตอเนื่องนั้น ชาวบานจะใชวิธีการผูกปลายตอกันดวยมือ และใช

อุปกรณปนดายชวยในการตีเกลียว (รูปท่ี 5) 

 

   
รูปท่ี 3 เสนดายจากใยเฮมพท่ีผลิตตามกระบวนการดั้งเดิมของชาวมง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

ที่มา: รุงทิพย ลุยเลา 
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 (ก) (ข) 

รูปท่ี 4 กระบวนการแยกเสนใยเฮมพทางเชิงกลขณะเปนตนสด (ก) การแยกสวนแกนออกจากเสนใยดวยมือ 

และ (ข) การใชเครื่องจักรแบบงายในการบีบแกนใหแตกเพ่ือแยกเสนใย 
ที่มา: รุงทิพย ลุยเลา 

 

   
       (ก) (ข) 

รูปท่ี 5 (ก) เปลือกเฮมพท่ีตากจนแหงกอนการนําไปตีเกลียว และ (ข) การใชอุปกรณดั้งเดิมในการตีเกลียว 
ที่มา: รุงทิพย ลุยเลา 

 

เสนใยเฮมพมีขอดีหลายประการ คือ มีความสามารถในการดูดความชื้นสูง (High hygroscopicity) 

และระบายความชื้นไดรวดเร็ว มีความสามารถในการดูดซับความรอนสูง (High heat absorption) ทําให

ปรับตัวไดดีเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม เสนใยเฮมพตานทานการเกิดประจุไฟฟาสถิตทําใหเหมาะ

อยางยิ่งเม่ือนําไปประยุกตใชกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ เฮมพยังมีความสามารถในการปองกัน 

รังสียูวี ซ่ึงผาท่ีมีเฮมพเปนสวนประกอบอยางนอยรอยละ 50 จะสามารถปองกันรังสียูวีจากแสงแดดไดดีกวาผา

ชนิดอ่ืน “เฮมพ” จึงเปนพืชท่ีใหเสนใยท่ีมีความสามารถในการดูดซับกาซพิษไดสูง ซ่ึงเปนขอไดเปรียบใน

อุตสาหกรรมสิ่งทอ (Muzyczek, 2012) นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยท่ีพบวา ผาท่ีทอดวยโครงสรางหนาและทึบ 

(Cover Factor, CF > 94%) เชน ผามานท่ีทําจากเสนใยเฮมพจะมีระดับการปองกันรังสียูวีท่ีดีแมจะไมมีการ

ยอมก็ตาม และหากมีการใชสารแทนนินเปนสารชวยยอมก็จะสามารถชวยเพ่ิมระดับการปองกันรังสียูวีไดดีมาก 
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(Grifoni et al., 2011) ท้ังนี้เนื่องจากกระบวนการผลิตทุกข้ันตอนของเฮมพเปนกระบวนการทางธรรมชาติ 

และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สามารถชวยยอยสลายไดทางชีวภาพ และนอกจากจะเปนพืชหมุนเวียนท่ีดีแลว 

เฮมพ ยังมีความสามารถในการดูดซับมลพิษ เชน โลหะหนักจากดินท่ีปนเปอนไดเปนอยางดีดวย เฮมพมีการ

เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มีปริมาณใบมากทําใหชวยควบคุม และกําจัดวัชพืชไดโดยไมมีความจําเปนในการใช

สารเคมี นอกจากนี้ สวนอ่ืน ๆ ของเฮมพท่ีไมใชสวนของเสนใย เชน แกนลําตนและใบ สามารถฝงกลบเปนปุย

ธรรมชาติหรือใชเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน เชน “วัสดุคอมโพสิต” เพ่ือประยุกตใชในงานกอสราง การผลิตกระดาษ 

และแผนไมอัดสําหรับการกอสรางอาคาร และเฟอรนิเจอรไดดวย (Sponner et al., 2005) 

 

การใชประโยชนในรูปของวัสดคุอมโพสิต 

วัสดุคอมโพสิตท่ีเสริมดวยเสนใย (Fiber-Reinforced Composites; FRCs) ถูกพัฒนามากข้ึนในชวง

หลายปท่ีผานมา และนํามาใชในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะในสวนของอุตสาหกรรมยานยนต และการ

กอสราง และมีแนวโนมท่ีจะเติบโตอยางรวดเร็ว ซ่ึงเปนท่ีทราบกันดีวา การเสริมแรงดวยเสนใยมีขอดีหลาย

ประการโดยเฉพาะอยางยิ่ง เพ่ือเสริมความแข็งแรงทางเชิงกลใหกับวัสดุประกอบ (Ramesh, 2018) การใช

ประโยชนจากเฮมพในลักษณะของวัสดุประกอบเพ่ือเสริมแรงสามารถนํามาประยุกตใชงานตาง ๆ ไดหลากหลาย 

ดวยลักษณะเฉพาะสวนของเสนใยเฮมพท่ีมีลูเมนอยูตรงกลาง จึงทําใหเสนใยเฮมพมีความหนาแนนลดลง และมี

สมบัติความเปนฉนวนกันความรอนและเสียงได “เฮมพจึงไดรับความนิยมในการนํามาผสมเปนวัสดุผสม

เพ่ือใหน้ําหนักเบา และใชสําหรับเปนฉนวนกันเสียง และความรอนในรถยนต” นอกจากนี้ เฮมพยังถูก

นําไปใชในดานวิศวกรรมโยธาเพ่ือใชเปนวัสดุกอสราง (Building materials) ใชผลิตเปนวัสดุประสานสําหรับ

หลังคา แตมีขอเสียบางประการ คือ มีมอดูลัสสภาพยืดหยุน (Modulus of elasticity) ต่ํา ซ่ึงเปนคาบอกระดับ

ความแข็งเกร็งของวัสดุ แมวาจะมีความสามารถในการดูดซับความชื้นสูง แตสามารถยอยสลายไดใน

สภาพแวดลอมท่ีเปนดาง จึงมีความออนไหวตอการถูกทําลายทางชีวภาพในสภาพดังกลาว หากแตเสนใยเฮมพมี

ความทนทานสูงกวาเสนใยเซลลูโลสท่ัวไป จึงมีความเหมาะสมตอการนําไปใชงานดังกลาวได ดังนั้นจึงไดมี

งานวิจัยจํานวนมากเก่ียวกับการใชเสนใยเฮมพ เพ่ือนําไปพัฒนาเปนวัสดุเสริมแรงใชในวัสดุกอสราง นอกจากนี้ 

ยังมีการศึกษาเก่ียวกับเสนใยท่ีไดจากแกนเฮมพ ซ่ึงเปนวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร มีความยาวอยูระหวาง 5-10 

มิลลิเมตร สามารถนํามาพัฒนา และใชประโยชนเปนสวนผสมในวัสดุคอมโพสิตได (รุงทิพย ลุยเลา, 2559) 

การใชเฮมพเปนเสนใยเสริมแรงในวัสดุคอมโพสิต นอกจากจะไดประโยชนท้ังในดานสิ่งแวดลอม และ

เศรษฐกิจแลว วัสดุคอมโพสิตจากเฮมพ ยังมีการพัฒนามากข้ึนอยางตอเนื่องเพ่ือใหไดประสิทธภิาพท่ีสูงข้ึน จึง

มีสวนสงเสริมดานการตลาดจากการใชประโยชนของเสนใยท่ีหลากหลาย และคาดวาจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 

เนื่องจากสมบัติท่ีดีของเสนใยเฮมพท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ เชน มีความหนาแนนต่ํา มีความแข็งแรง และเปนวัสดุท่ี

มีความยั่งยืนดานทรัพยากร นอกจากนี้ยังพบวา มีการใชงานเชิงพาณิชยในหลายอุตสาหกรรม เชน ยานยนต  

เครื่องบิน อุตสาหกรรมทางทะเล และการกอสราง รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมทองถ่ินในประเทศดวย  
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การใชประโยชนในดานการเปนวัสดุเพ่ือการกอสรางท่ีนาสนใจอีกชนิดหนึ่งในปจจุบัน คือ การพัฒนา

เปนวัสดุกอสรางในรูปของเฮมพครีต (Hempcrete)  ซ่ึงเปนวัสดุกอสรางจากธรรมชาติท่ีกําลังไดรับความนิยม

เพ่ิมข้ึนในหลายประเทศในยุโรป โดยเฉพาะการนําเฮมพครีตมาใชสําหรับเปนผนังท่ีไมมีการรับน้ําหนักมาก 

ฉนวนปูพ้ืน และหลังคา และยังพบวา ตัววัสดุมีการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดไดดี (Arrigoni et al., 2017) 

ดังนั้น เฮมพครีต (Hempcrete) จึงเปนวัสดุผสมทางชีวภาพท่ีใช สําหรับการกอสราง โดยท่ัวไป

ประกอบดวยเศษแกนเฮมพ (Hurd) ตัวประสานและน้ํา มีสมบัติท่ีดีหลายประการ เชน การนําความรอนตํ่า 

การเปนฉนวนกันความชื้นท่ีมีประสิทธิภาพ และการดูดซับเสียงสูง ในขณะท่ีมีคาการเก็บกักคารบอนสูงดวย

เชนกัน จึงทําใหสามารถใชเปนผนังก้ันอาคารไดดี (Dhakal et al., 2017) 

 

“เฮมพ” นวัตกรรมเพ่ือการใชประโยชน 

 การใชประโยชนจากเฮมพในประเทศไทยมีมานานแลว โดยเฉพาะในชุมชนทองถ่ินของ “ชาวมง” ท่ี

อาศัยอยูในเขตภาคเหนือ เชน เชียงใหม เชียงราย ลําปาง และตาก เปนชุมชนท่ีมีการปลูกเฮมพเพ่ือนําไปใช

ประโยชนภายในครัวเรือนตามวิถีวัฒนธรรมด้ังเดิมมาอยางยาวนาน และพบวา ภูมิปญญาดั้งเดิมของชุมชนทํา

ใหสามารถพัฒนาสิ่งทอ และวัสดุจากเฮมพออกมาใชประโยชนไดอยางหลากหลาย มีการผสมผสานระหวาง

องคความรูทองถ่ินกับการประยุกตรูปแบบผลิตภัณฑใหเหมาะกับวิถีชีวิตในปจจุบัน สามารถประยุกตใชวัสดุท่ี

มีอยูในธรรมชาติใหตอบสนองกับการนําไปใชประโยชนตอยอดในเชิงพาณิชย (รูปท่ี 6-7) ตลอดจนเพ่ือการ

อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โดยมีหลักการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการพัฒนา ดวย

แนวคิดในการพิจารณาเลือกใชวัสดุ และวิธีการท่ีเหมาะสม มีความเขาใจขอจํากัดของวัสดุท่ีสามารถพ่ึงพา

ตนเองได บนพ้ืนฐานของความรู ความเชี่ยวชาญท่ีไดรับการถายทอดหรือสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  

 

   
 

รูปท่ี 6 วัสดุผสมหินเทียมกับแกนเฮมพ การทดลองพัฒนาวัสดุของนิสิตในการออกแบบวัสดุเหลือท้ิง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ที่มา: รุงทิพย ลุยเลา 
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รูปท่ี 7 ผาทอเสนใยเฮมพผสมไหมจากผูประกอบการในประเทศไทย 
ที่มา: รุงทิพย ลุยเลา 

 

นอกจากนี้ ผูประกอบการและนักออกแบบปจจุบันก็มีการตอยอดแนวคิดทางวัฒนธรรมทองถ่ินไปสู

การพัฒนาเฮมพเปนสินคาสงออก และจําหนายเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการยอมรับ และเปนท่ีตองการในตลาด

เพ่ิมข้ึนและมีมูลคาสูง ดังตัวอยางนวัตกรรมการผลิตเฮมพเพ่ือการตอยอดเชิงพาณิชย ดังรูปท่ี 6-7 

 

บทสรุป 

นวัตกรรมการใชเฮมพในการพัฒนาผลิตภัณฑ สามารถตอบสนองแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดอยาง

เหมาะสม และยังสามารถสรางแนวทางใหเกิดความยั่งยืนของการพัฒนาในรูปแบบของแนวคิดเศรษฐกิจแบบ

วงรอบ (Circular economy) ท่ีบูรณาการ และใชกระบวนการพัฒนาใหการใชผลิตภัณฑ สวนประกอบและ

วัสดุหรือทรัพยากรเกิดประโยชนสูงสุดตลอดเวลา ครอบคลุมทุกดานต้ังแตวิธีการ วัฏจักรชีวิตของแหลง

ทรัพยากรตามธรรมชาติ ตลอดจนทรัพยากรมนุษย  

 “เฮมพ” สามารถเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีมูลคาสูงไดในอนาคต และชุมชนในประเทศไทยก็มีศักยภาพ

และองคความรูเพียงพอท่ีจะสามารถพัฒนาเฮมพใหเปนวัสดุตั้งตนสําหรับอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดจํานวนมาก 

“เฮมพ” นอกจากจะเปนพืชท่ีสรางมูลคาทางเศรษฐกิจแลว ยังเปนพืชท่ีสามารถชวยลด และแกปญหา

สิ่งแวดลอมไดอีกดวย หากมีการสงเสริมและพัฒนาอยางจริงจังก็ยอมจะไดประโยชนในการใชทรัพยากรดาน

ตาง ๆ อยางคุมคา อยางไรก็ตาม กระบวนการพัฒนาควรมีการบูรณาองคความรูจากหลายดานรวมกัน เพ่ือ

ชวยใหเกิดรูปแบบของผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมสําหรับใชประโยชน สรางมูลคาใหมหรือมีนวัตกรรมและองค

ความรูท่ีสามารถชวยแกปญหาสิ่งแวดลอม และมีการนํามาใชซ่ึงทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน 

 

________________________________________________________________________________ 
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